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Generellt 
Alla bilar ska vara av gammal typ och stil. 

Tre klasser: 
Vintage Outlaw 

FED (front engine dragster), FC (funny car) och Altered. 
Prestanda bör vara snabbare än ca 8.50 på ¼-mile. 

Wild Bunch 

Alla typer av bilar. 
Prestanda från ca 8.50 eller långsammare på ¼-mile. 

A/Gasser 

Bilar i Gasser-stil, gärna med stel framaxel. 

Säkerhet 
Märkning av säkerhetsutrustning rekommenderas att vara FIA, SFI etc. 
Avgörande för godkännande är skick och utseende och inte datummärkning (tag). 
Säkerhetskrav är relaterade till sluthastighet oavsett tävlingssträcka. 

Hastighetskategorier: 180, 220, 260, 300, 340 och 340+ km/h 

Skyddsbur/båge 
Hastighet 
kategori 

I dagligt tal Typ av chassi Vagnbok 
FED FC / 

Altered 
Dörrbil  

340, 340+ ”6,0” 2.4C 10.2 25.1-3 Ja 
300 ”7,50” 2.6A 10.3-4 25.4-6 Ja 
260 ”8,50”    Ja 
180, 220 båge    Nej 
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Säkerhetsbälte 
För kategori 180 krävs minst trepunktsbälte. 
För kategori 220 krävs minst fyrpunktsbälte. 
För kategori 260 och snabbare krävs minst fempunktsbälte. 

Alla måste vara av snabbkopplande typ. 

För öppna fordon med metanol och överladdning krävs att banden är skyddade med 
brandhärdigt material. 

Fångremmar för armar 
Obligatoriskt i fordon med öppen kaross. 

Hjälm 
Öppet fordon kräver integralhjälm. 

Kategori 180, 220: SNELL SA 2005, SA2010, SAH2010 eller nyare 
Kategori 260 och snabbare: SNELL SA2010, SAH2010 eller nyare 

Öppna fordon med överladdning tillåtet med ansiktsmask med andningsfilter och 
motorglasögon med splitterfritt glas samt flamskyddad resår. 

Nackkrage 
Obligatorisk för kategori 220 och 260. 

Head and Neck Restraint Support (HNRS/FHR) 
Obligatorisk för kategori 300 och snabbare. 
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Skyddsklädsel 
Min krav enligt tabell: 

Öppen bil med frontmotor och 
överladdning i kategori 340 och 340+ 
 

SFI 3.2a/20 
balaklava, skor och handskar SFI 3.3/15 

Bil med automatlåda i förarutrymmet 
utan täckning i alla kategorier. 
Öppen bil med överladdning. 
Bil med överladdning och metanol i 
kategori 260 och snabbare. 
 

SFI 3.2a/15 
balaklava, skor och handskar SFI 3.3/5 

Bil med överladdning men ej metanol i 
kategori 260 och snabbare. 
Bil utan överladdning med metanol i 
kategori 260 och snabbare. 

SFI 3.2a/5 alt FIA 8856-2000 eller 8856-
2018 
balaklava, skor och handskar SFI 3.3a/1 
alt FIA 8856-2000 eller 8856-2018 
 

Bil i kategori 220. SFI 3.2a/1 alt FIA 8853-2016 
balaklava, skor och handskar SFI 3.3/1 alt 
FIA 8856-2000 eller 8856-2018 

Bil i kategori 180. Heltäckande kläder i icke-brännbart 
material (t ex bomull) samt skor och 
handskar i icke-brännbart material 

 

Bromsskärm 
Fordon med sluthastighet över 240 km/h måste ha en bromsskärm. 
Fordon med sluthastighet över 320 km/h kräver dubbla bromsskärmar. 

Kardanring 
Obligatoriskt med främre kardanring (band 6 x 50 mm) placerad max 150 mm bakom 
knutkorset. 

Säten 
Förarstol ska vara stöttad och fast monterad. För kategori 260 och snabbare krävs stol av 
racingtyp. 
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Fönsternät 
Rekommenderas på fordon med heltäckande kaross i kategori 260 och snabbare där 
förarsätets placering är vid förardörren. 

 

Motorrellaterat 
Vevaxelhöjd begränsat till 36 tum mätt på vevaxelcentrum fram. 

Max ett tändstift per cylinder på överladdade motorer. 

Bränslesystem får bara vara mekanisk insprutning eller förgasare. Inga elektroniska 
system tillåtna. 

Kylsystem ska vara avskilt från förarutrymmet. Fri placering av kylare. 
Uppsamlingskärl för kylvätska obligatoriskt, minst 0,5 liter. 

Nedre motorskydd (blöja) krävs i kategori 220 och snabbare. Min 5 cm höga kanter runt 
om och med en oljeabsorberande matta i botten. Mattan ska bytas vid behov. 

Lustgas ej tillåtet. 

Kompressor, överladdning. Enbart Roots-typ och äldre typ av mekaniskt driven (typ 
Paxton) tillåten. Pop-off ventil tillåten för upp till 20% överdrivning. Över det krävs 
sprängbleck. Kompressor bör monteras med aluminiumbultar mot insug. Kompressor 
får monteras framför motorn. 

Fångstremmar för Roots kompressor krävs förutom med bensin som bränsle. 

Ventilkåpor måste vara av metall. 

Svängningsdämpare måste vara av eftermarknadstyp för kategori 220 och snabbare. 
Dämpare kan ersättas med tändmarkeringskiva av stål eller aluminium, max diameter 8 
tum. 

Gasreglage måste manövreras med fotpedal rent mekaniskt. 

Throttle stop är förbjudna. 

Vevhusventilation ska utmynna i ett uppsamlingskärl. Fordon utan överladdning får 
leda ventilationen till collector på headers. 
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Svänghjul får inte vara gjutet. 

Kopplingskåpa från eftermarknad obligatoriskt som täcker svänghjul och koppling helt. 
Kategori 340 och 340+ rekommenderas ha en kåpa med innerliner och utan hål för 
kopplingsreglage. Koppling ska alltid vara fotstyrd. 

Drivlina och chassi 
Automatlåda måste ha anordning som förhindrar att backväxeln kan läggas i av 
misstag. 

Flexplatta från eftermarknad krävs i kategori 220 och snabbare. 

Sprängskydd och flexplatteskydd krävs i kategori 220 och snabbare. Skydden får vara 
av egen tillverkning under förutsättning att utförandet är professionellt utfört i minimum 
6 mm stål. 

Planetväxellåda, eftermarknad (typ Lenco) kräver sprängskydd runt växellådan på 
fordon med överladdad motor. 

Individuell bakvagn där drivaxeln har en bärarmsfunktion (typ Corvette) är endast 
tillåtna där det var originalmonterat. 

Bromsar rekommenderas vara av tvåkretssystem med bromsar på alla hjul. Fordon med 
fast monterad bakaxel tillåts ha bromsar enbart på bakaxeln. Fordon med fjädrad 
bakvagn tillåts ha bromsar enbart på bakaxeln om det finns bromsskärm. 

Stötdämpare måste finnas på varje avfjädrat hjul. 

Fast monterad framaxel är tillåtet om vikten understiger 1000 kg och hjulbasen är minst 
3 m. 

Hjulbas rekommenderad att vara minst 90 tum. 

Ekerfälgar/mc-fälgar enbart tillåtna fram på dragsters som väger mindre än 850 kg. 

Hjulbultars utstick ur fälgen rekommenderas vara minst 12 mm. 

Kategori 340+ kräver fälgar av beadlock-typ eller användande av innerliner. 

Luftventiler måste vara av metall och skruvtyp när slanglösa däck används. 

Markfrigång minimum 75 mm fram till minst 30 cm bakom framaxel. I övrigt 50 mm. 


